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Willkommen zur 35. Vortragsveranstaltung! 

 

Im Fokus dieser 35. Vortragsveranstaltung der Forschungsvereinigungen 
Warmfeste Stähle und Hochtemperaturwerkstoffe stehen wieder die aktuel-
len Ergebnisse aus Anwendung und Forschung zum Langzeitverhalten von 
sowohl Grundwerkstoffen als auch Schweißverbindungen. Experimentelle 
wie auch modellmäßige Betrachtungen des Werkstoffverhaltens von Stäh-
len, Nickelbasislegierungen und Gusswerkstoffen werden heute präsentiert. 

Da die Thematik des Werkstoff-Langzeitverhaltens für Werkstoffhersteller 
und Werkstoffanwender gleichermaßen von höchster Bedeutung ist, fördern 
die in den Forschungsvereinigungen organisierten Arbeitsgemeinschaften 
seit über sechs Jahrzehnten eine erfolgreiche Zusammenarbeit dieser bei-
den Gruppen. Die in der Arbeitsgemeinschaft für warmfeste Stähle tätige 
Projektgruppe W14 „Kriechrissverhalten“ feiert dieses Jahr ihr 30jähriges 
Bestehen und wird Ihnen einen Überblick über ihre Aktivitäten geben. 

Zum Zweck der Qualifizierung von warmfesten ferritischen und martensiti-
schen Stählen für hoch effiziente Kraftwerke sowie von hitzebeständigen 
austenitischen Stählen und Nickelbasislegierungen für Kraftwerke und 
Chemieanlagen werden von den Arbeitsgemeinschaften initiierte Langzeit-
versuche bei Materialprüfanstalten durchgeführt. Hierbei wird das Verhalten 
mit Dauern bis über 100.000 h im Temperaturbereich von 450 °C bis 
1200 °C untersucht. Die aufgesetzten Versuchsprogramme umfassen in 
erster Linie Zeitstandversuche mit Dehnungsmessung, es werden aber 
auch Ermüdungs-, Relaxations- und Rissfortschrittsversuche durchgeführt 
und ausgewertet. Die fachliche Begleitung von öffentlich geförderten For-
schungsprojekten ist ebenfalls ein wesentlicher Teil der Tätigkeit der Ar-
beitsgemeinschaften. 

Die in diesen Projekten beteiligten Institute berichten auf der diesjährigen 
Vortragsveranstaltung aus abgeschlossenen sowie noch laufenden For-
schungsvorhaben. Weitere Vorträge kommen selbstverständlich auch von 
den Unternehmen der Industrie selbst, wodurch die Überführung der in den 
Arbeitsgemeinschaften erzielten Erkenntnisse in die Praxis deutlich wird. 

Wir freuen uns, Sie bei dieser Vortragsveranstaltung zu einer intensiven 
Auseinandersetzung und einem regen Austausch begrüßen zu dürfen. Des 
Weiteren soll Ihnen die Lektüre dieses Tagungsbandes ermöglichen, die 
bei den Vorträgen präsentierten Ergebnisse auch im Anschluss an diese 
Veranstaltung für Ihre Zwecke zu verwenden. 

 

Stahlinstitut VDEh 
Christoph Keul 
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