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Willkommen zur 36. Vortragsveranstaltung! 

 

Im Fokus dieser 36. Vortragsveranstaltung der Arbeitsgemeinschaften für 
Warmfeste Stähle und Hochtemperaturwerkstoffe stehen wieder die 
aktuellen Ergebnisse aus Anwendung und Forschung zum 
Langzeitverhalten von Grundwerkstoffen und Schweißverbindungen. 

Da die Thematik des Werkstoffverhaltens im erhöhten Temperaturbereich 
(450 °C bis 1200 °C) für Werkstoffhersteller und Werkstoffanwender 
gleichermaßen von höchster Relevanz ist, arbeiten Unternehmen dieser 
beiden Gruppen in den Arbeitsgemeinschaften in Zusammenarbeit mit 
universitären Materialprüfanstalten seit über sechs Jahrzehnten erfolgreich 
an der weiteren Werkstoffentwicklung und Werkstoff- und Bauteil-
charakterisierung. Zum Zweck der Qualifizierung von Werkstoffen für hoch 
effiziente Kraftwerke werden dabei in erster Linie Zeitstandversuche aber 
auch Ermüdungs-, Relaxations- und Rissfortschrittsversuche durchgeführt 
und ausgewertet sowie Forschungsprogramme initiiert und begleitet. 

In diesem Jahr stehen auf der Vortragsveranstaltung zum einen 
Werkstoffneuentwicklungen von ferritischen und austenitischen Stählen im 
Fokus, zum anderen werden Weiterentwicklungen und Anwendungen von 
bereits bestehenden Werkstoffkonzepten thematisiert. Die Darstellungen 
von experimentellen und modellhaften Charakterisierungen ermöglichen ein 
besseres Verständnis für den geplanten Einsatzbereich der Werkstoffe. 
Untersuchungen zu Fügeverfahren und Einsatzbeispiele von Hoch-
temperaturwerkstoffen runden das diesjährige Vortragsprogramm ab. 

Unternehmensvertreter werden Ihnen in ihren Vorträgen die Überführung 
der in den Arbeitsgemeinschaften erzielten Erkenntnisse in die industrielle 
Praxis verdeutlichen, wissenschaftliche Institute werden Ihnen die 
aktuellsten Ergebnisse aus abgeschlossenen sowie noch laufenden 
Forschungsvorhaben präsentieren. 

Wir freuen uns, Sie bei dieser Vortragsveranstaltung zu einer intensiven 
Auseinandersetzung und einem regen Austausch begrüßen zu dürfen. Des 
Weiteren soll Ihnen die Lektüre dieses Tagungsbandes ermöglichen, die 
bei den Vorträgen präsentierten Ergebnisse auch im Anschluss an diese 
Veranstaltung für Ihre Zwecke zu verwenden. 

 

 

Stahlinstitut VDEh 
Dr. Christoph Keul 
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